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Entscheidende Vorteile unserer Anlage:

Hergestellt in Österreich seit 1991
Wasserverbrauch ca. 1:3 durch integrierte Permeatpumpe
Belüftung und Sauerstoffanreicherung des Wassers 
in Verbindung mit Kohle-Block-Filter (verhindert Nitrit- und anaerobe Keimbildung)

Belebung und Energetisierung des Wassers
Tank in Email-Ausführung
Platzsparende, saubere Thermobox
Durch Isolierung der Box keine Kondenswasserbildung 
(gleichmäßige Temperatur)
Produktionsleistung von 90-180l pro Tag (ohne Strom)
Filterwechsel nur ca. alle zwei Jahre
Optional zusätzliche Sauerstoffbeigabe 
möglich (bis 60 mg je Liter)
Druckerhöhungspumpe bei zu 
geringem Wasserdruck
keine anaerobe Verkeimung - keine 
Desinfektionsmittel notwendig

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•



Giftige Arsenverb.

Blei

Cadmium

Natrium

Sulfat

Calcium

Magnesium

Phosphate

Chloride

Fluoride

Nitrate

Colibakterien

Viren

Organische Stoffe

Dioxine

Radioaktive Stoffe

Chlor

Pestizide

Sediment

Schlechter Geschmack

Schadstoffe Ionen-
tauscher

Aktivkohle-
filter

Sediment-
filter

Entfernung (zw. 87% und 99%) teilweise Entfernung keine Entfernung 

OOHOwa2

Alle im Wasser gelösten Stoffe sind größer als das Wassermolekül. 
Unter entsprechenden Druckverhältnissen, ausschließlich durch den 
Wasserdruck (kein Strom), wird nun das Wassermolekül durch eine 
halbdurchlässige Membran gedrückt, die nur das Wassermolekül 
passieren kann. Alle anderen Stoffe werden zurückgehalten und 
mit dem fließenden Wasser in den Abfluss gespült. Es genügt ein
Wasserleitungsdruck von 3,4 bis 6 Bar.

HOwa- -Anlage
im offenen Zustand mit Trinkwasserhahn und Thermobox.

O2

Vorfilterung der groben Schmutzpartikel wie Sand, 
Schlamm, feiner Kies und Rost bis 5 Mikron.

Filtert bis zu 99% von den losgelösten Inhaltsstoffen 
wie Natrium, Nitrit, Fluor, Arsen, Blei, Asbest, ... 
sowie alle Verunreinigungen > als 0,0001 Mikron.

Dieser Filter entspricht der letzten Veredelungsstufe 
und beseitigt restliche Geruchs- und Geschmacksbe-
einträchtigungen des gereinigten Wassers. Somit 
haben Sie gut schmeckendes und reines Wasser.

Wird durch das Abwasser angetrieben. Presst das Wasser-Luft-Gemisch durch einen 
Keramik-Ausströmstein in den Tank.

Ist ein Sicherheitsmechanismus welcher bei Wasser-
austritt den Zufluss zum Gerät stoppt.

Sedimentfilter

Membran

Blockfilter

Permeatpumpe

Dieses österreichische Qualitätsprodukt 
ist patentiert und schützt ihr Wasser
gegen anaerobe Verkeimung.
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Hochgatterer Handels GesmbH
A-4902 Wolfsegg | Watzing 22 

Tel.: +43(0) 650 5055567
Fax: +43(0) 7683 500950010

E-Mail: office@hochgatterer.com
Home: www.hochgatterer.com
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Schematische Darstellung:

Aquastop
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